
Materiale caldaia

Acciaio inox AISI 304
(con elementi riscaldanti intercambiabili)

Temperatura detergente

90° C - 160°C

Potenza massima

3,75 - 8,5 - 12,1 - 15,6 kW/h

Potenza caldaia

3,6 - 7,2 - 10,8 - 14,4 kW/h

Pressione operativa

6 bar     -    10 bar

Tensione

1~ 230 V - 50/60 Hz  | 3~ 400 V - 50/60 Hz

Serbatoio

Acqua:  15 L   |  Detergente:  15 L
Volume caldaia

7 L

Potenza

1,2 kW/h
Capacita liquido aspirato

14 L

Produzione vapore

97 - 194 - 291 - 388 g/min  
5,9 - 11,6 - 17,5 - 23 Kg/h

Flusso d’aria

200 m3/h

Temperatura vapore

6 bar: 165 °C    |    10 bar: 183°C

Depressione

2200 mm

Cavo

8 m
Peso

56 Kg
Dimensioni

86x54x100 cm

Materiale carrozzeria

PE - Acciaio verniciato
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Aspiratore

LINEA CHAT TANOOGA

Generatore ad uso industriale con scocca in polietilene e caldaia in acciaio inox, 
in grado di sviluppare vapore saturo secco a 165°C o 183°C,  equipaggiato con 
un aspirapolvere/aspiraliquidi con funzionamento a galleggiante. 
La struttura robusta, il funzionamento completamente elettrico e le dimensioni 
contenute rendono possibile il suo utilizzo in qualsiasi ambiente. ITA



Geyser 1  10bar - Vapore

RADAMES 6bar - Vapore/aspirazione

July 6bar - Vapore

Aspiratore con galleggiante e 
fusto con capacità di 14 L

Cestello porta accessori
e staffa avvolgicavo

Uscita vapore 
6bar - 7P

Uscita vapore
10bar - 12P

Attacco tubo
aspirazione

Spine elettriche - 8m:
	x SHUKO Mod.3,6 kW

	x IEC309/16A Mod.7,2 kW - 10,8 kW

	x IEC309/32A Mod.14,4 kW

Drenaggio 
serbatoio acqua Drenaggio 

serbatoio detergente

Radames 10bar - Vapore/aspirazione

July 10bar - Vapore

Dim
ensioni

Serbatoio detergente
15 litri

Serbatoio acqua
15 litri

Pannello di controllo  / Switch ON-OFF

Ruote in gomma 
anti graffio 360°

Star 6bar - Vapore/aspirazione

Kit Car Wash 6bar-10bar - Vapore/aspirazione
DOTAZIONI

STEAM TECH Accessori optional
Steam Tech può essere utilizzata con i seguenti accessori:

PANNELLO DI CONTROLLO

	x Visualizzazione livelli temperatura 
e pressione, contaore e segnale di 
manutenzione caldaia

	x Pulsanti e indicatori per il completo 
controllo dei parametri del generatore 
di vapore
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