
Materiale caldaia

Acciaio inox AISI 304
(con elementi riscaldanti intercambiabili)

Temperatura detergente

90° C - 160°C

Potenza massima

3,65 kW/h

Tensione

1~ 230 V - 50/60 Hz 

Serbatoio

Acqua:  4 L   |  Detergente:  2 L

Volume caldaia

5 L
Pressione operativa

6 bar     -    8 bar

Potenza caldaia

3,6 kW/h

Potenza

1,2 kW/h
Capacita liquido aspirato

14 L

Produzione vapore

97 g/min   |   5,9 Kg/h

Flusso d’aria

200 m3/h

Temperatura vapore

6 bar: 165 °C    |    8 bar: 174°C

Depressione

2200 mm

Cavo

8 m
Peso

45 Kg
Dimensioni

99x54x69 cm

Materiale carrozzeria

PE - Acciaio verniciato
Scan me!

MADE IN
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PREMIUM QUALITY

CARATTERISTICHE

Generatore di vapore ad uso professionale con scocca in polietilene e caldaia in 
acciaio inox, in grado di sviluppare vapore saturo secco a 165°C o 174°C. 
Dotato di iniezione di detergente nebulizzato ed un aspirapolvere/aspiraliquidi 
con funzionamento a galleggiante.
La struttura ergonomica, il funzionamento completamente elettrico e le 
dimensioni contenute rendono possibile il suo utilizzo in qualsiasi ambiente.
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JUNIOR STAR MAX

Fusto in plastica - 14 litri

Aspiratore con gallegiante

Serbatoio detergente - 2 litri

Alimentazione sistema

Uscita vapore 
6bar / 8bar

Attacco tubo 
aspirazione

Pannello di controllo

Spina elettrica - SHUKO 8m

Dim
ensioni

Avvolgicavo

Avvolgitubo

Cestelli porta accessori

Serbatoio acqua - 4 litri

Ruote in gomma 
anti-graffio 360°

DOTAZIONI
Accessori optional
Junior Star Max può essere utilizzata con i seguenti accessori:

PANNELLO DI CONTROLLO

	x Visualizzazione livelli temperatura 
e pressione, contaore e segnale di 
manutenzione caldaia

	x Pulsanti e indicatori per il completo 
controllo dei parametri del generatore 
di vapore

Spazzola porta inserti L.300mm

Tubi prolunga L. 480mm

Inserto moquette L. 300mmInserto gomma L. 145mm

Inserto setole nylon L. 145mm

Bocchetta porta inserti L.145mm

Lancia vapore Spazzolino nylon Ø28mm

Inserto gomma L. 300mm

Inserto setole nylon L. 300mm

STAR 6 bar
 Accessori vapore/aspirazione

Impugnatura 
con pannello di comando

4m 

Scopri tutti
gli accessori

Scopri tutti
gli accessori

JULY 6 bar
Accessori vapore

CHEWING GUM
Accessori vapore/aspirazione

RADAMES 6bar 
Accessori vapore/aspirazione

CAR WASH KIT
Accessori vapore/aspirazione

Impugnatura STAR
con pannello di comando

4m

Bocchetta per imbottiti
con setole in crine

Bocchetta per imbottiti
in acciaio inox con oblò

Lancia vapore

Bocchetta aspirazione

Tampone in microfibra

Tergivetro

Bocchetta aspirazione



APPLICAZIONI
JUNIOR STAR MAX

CAR WASH
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